—~elssssss  Obszar spadu -3 mm

Jest to obszar, ktéry zostanie odciety.
Tto powinno by¢ przeciagniete na spad,
czyli do niebieskiej linii.

Linia ciecia dokumentu
Okresla wymiary gotowego produktu,
czyli pokazuje miejsce ciecia.

Margines wewnetrzny - 3mm

Jest to bezpieczny margines, ktéry chroni

przed przycieciem waznych elementéw projektu.
Teksty, logotypy itp. nie powinny przekracza¢ tej linii.

OKLADKA PRZOD




—~elssssss  Obszar spadu -3 mm

Jest to obszar, ktéry zostanie odciety.
Tto powinno by¢ przeciagniete na spad,
czyli do niebieskiej linii.

Linia ciecia dokumentu
Okresla wymiary gotowego produktu,
czyli pokazuje miejsce ciecia.

Margines wewnetrzny - 3mm

Jest to bezpieczny margines, ktéry chroni

przed przycieciem waznych elementéw projektu.
Teksty, logotypy itp. nie powinny przekracza¢ tej linii.

STRONY WEWNETRZNE




—~elssssss  Obszar spadu -3 mm

Jest to obszar, ktéry zostanie odciety.
Tto powinno by¢ przeciagniete na spad,
czyli do niebieskiej linii.

Linia ciecia dokumentu
Okresla wymiary gotowego produktu,
czyli pokazuje miejsce ciecia.

Margines wewnetrzny - 3mm

Jest to bezpieczny margines, ktéry chroni

przed przycieciem waznych elementéw projektu.
Teksty, logotypy itp. nie powinny przekracza¢ tej linii.

OKLADKA TYL




